Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr IK.AG.A.065.002/2024
Zatacznik nr 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Czeéc 1

L.p. Nazwa asortymentu Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Chtodziarka typu farmaceutyczna typu Liebherr MKUv 1613 lub réwnowazna spetniajaca warunki:
Profesjonalna Chtodziarka typu dedykowana dla laboratoriéw medycznych, diagnostycznych i
aptek, przeznaczona sg do przechowywania lekéw i preparatéw w statej temperaturze +5°C,
zgodnie z wymaganiami normy DIN 58345.

Typ urzadzenia: Chtodziarka typu laboratoryjna

Zakres temperatury [°C]: temp. nominalna + 5

Wskaznik temperatury: zewnetrzny cyfrowy

Oswietlenie wewnetrzne: pionowe LED, oddzielne wtgczane

Pojemnos¢ catkowita brutto/uzytkowa (litry): min.152 / 109

Wymiary zewnetrzne (S/G/W) (mm): 601 / 618 / 820 (-2%) Maksymalna szeroko$¢: 601mm,
wysokos¢: 820 mm.

Ukfad chtodzenia: dynamiczny

Metoda odszraniania: automatyczna

Zuzycie energii w ciggu 24h (kwh): 1,01

Zuzycie energii w ciggu 365 dni (kWh): 369

Temperatura otoczenia [°C] +10 do + 35

Napiecie (V) / moc znamionowa (A): 220-240 / 1,0

Poziom szumu dB (A): 47

Rodzaj sterowania: elektroniczne

Interfejs: RS 485

Interfejs bezpotencjatowy: tak

Alarm braku zasilania: bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Sygnat ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i akustyczny

Materiat obudowy: stal

Kolor: biaty

Materiat wnetrza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Materiat pétek: ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Maksymalne obcigzenie potki (kg): 45

Liczba poétek: 4

Liczba regulowanych poétek: 3

Powierzchnia uzytkowa pétki (S/G) (mm): 440 / 420

Drzwi: przeszklone

Materiat drzwi: szkto izolacyjne

Drzwi samoczynnie zamykane: tak

Uchwyt: ergonomiczny uchwyt drazkowy

Zamek: w wyposazeniu

Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne

Izolacja (mm): 40

Waga netto (kg): min.40

Klasa klimatyczna: 4

Dodatkowe cechy: maksymalna fluktuacja: 4,9 °C maksymalny gradient: 5,1 °C

Chtodziarka typu
farmaceutyczna typu
Liebherr MKUv 1613 lub
réwnowazna




Chtodziarko-zamrazarka
farmaceutyczna typu
Liebherr LCV 4010 lub

réwnowazna

Chtodziarko-zamrazarka farmaceutyczna typu Liebherr LCV 4010 na szynach rolkowych 9592756
lub réwnowazna spetniajgca warunki:

Typ urzadzenia: chtodziarko-zamrazarka laboratoryjna

Zakres temperatury chtodz./zamrazarka [°C]: +3 do +16 / -9 do -30
Wskaznik temperatury: zewnetrzny cyfrowy

Pojemnos¢ brutto/uzytkowa chtodziarki (litry): min. 254 / 240
Pojemnos¢ brutto/uzytkowa zamrazarki (litry): min 107 / 105
Wymiary zewnetrzne (S/G/W) (mm): 601 / 618 / 2003 (+/-2%)
Uktad chtodzenia chtodz./zamrazarka: dynamiczny / statyczny
Metoda odszraniania chtodz./zamrazarka: automatyczna / manualna (reczna)
Whnetrze antyiskrowe: nie

Zuzycie energii w ciggu 24h (kWh): 1.8

Zuzycie energii w ciggu 365 dni (kWh): 657

Temperatura otoczenia [°C]: +10 do + 35

Napiecie (V) / moc znamionowa (A): 220-240/ 1,5

Poziom szumu dB (A): 52

Rodzaj sterowania: elektroniczne

Interfejs: RS 485

Interfejs bezpotencjatowy: tak

Alarm braku zasilania: przy przywrdceniu zasilania

Sygnat ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i akustyczny
Materiat obudowy: stal

Kolor: biaty

Materiat wnetrza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Materiat potek chtodz./zamrazarka: ruszty pokryte tworzywem / szkto
Maksymalne obcigzenie potki chtodz./zamrazarka (kg): 45 / 24
Liczba szuflad w zamrazarce: 3

Liczba poétek: 5

Liczba regulowanych potek w chtodziarce: 4

Drzwi: petne

Materiat drzwi: stal

Drzwi samoczynnie zamykane: tak

Uchwyt: ergonomiczny uchwyt drazkowy

Zamek: w wyposazeniu

Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne

Izolacja (mm): 70

Waga netto (kg): min. 80

Czynnik chtodniczy: R 600a

Klasa klimatyczna: 7

Dodatkowe cechy chtodz./zamrazarka: maksymalna fluktuacja: 5,7°C/ 5,5°C maksymalny gradient:
5,2°C/7,9°C

Urzadzenie wyposazone dodatkowo w szyny rokowe zgodne z jego konstrukcjg Liebherr 9592756
lub réwnowazne wraz z petnym zestawem umozliwiajgcym montaz. Szyny umozliwig ich montaz
za pomoca podstawowych narzedzi(Srubokret, klucze ptaskie/nasadowe/imbusowe/torx) bez
koniecznosci wykonywania jakichkolwiek otworéw w elementach chtodziarki czy szyn.




Chtodziarka typu
farmaceutyczna typu
Liebherr HMFvh 5511 lub
réwnowazna

Chtodziarka typu farmaceutyczna typu HMFvh 5511 lub réwnowazna spetniajgca warunki:
Profesjonalna Chtodziarka typu dedykowana dla laboratoriéw medycznych, diagnostycznych i
aptek, przeznaczona sg do przechowywania lekéw i preparatéw w statej temperaturze +5°C,
zgodnie z wymaganiami normy DIN 58345 oraz DIN 13277.

Grupa produktéw: Chtodziarka typu do lekdw z chtodzeniem powietrzem obiegowym
Zuzycie energii w ciggu roku: 360 kWh/a

Zuzycie energii w ciggu 24 h: 0,985 kWh / 24h

Poziom szumu: 49 dB

Temperatura otoczenia: od +10 °C do 35 °C

Pojemnos¢ uzytkowa catkowita: min. 435 |

Czynnik chtodniczy: R 600a

Emisja ciepta: 475kl / h

Chtodzenie powietrzem obiegowym

Nominalne zuzycie pradu: 190,0 W

Napigcie: 220-240 V ~

Czestotliwosc¢: 50 Hz

Maksymalna fluktuacja: 2,0 °C

Gradient: 3,3 °C

Obstuga: dotykowa

Alarm awarii zasilaniabezposrednio w przypadku przerwania zasilania przez min. 12 h
Awaria: Sygnat ostrzegawczy - optyczna i akustyczna

Styk bezpotencjatowy: tak

Sposdb taczenia z siecig zintegrowane rozwigzanie, z mozliwoscia wyjecia

Ztacze WLAN/LAN

Wskazanie temp. min./max. Tak

Historia alarmoéw: Tak

Pojemnos¢ brutto chtodzenia: min. 588 |

Chtodzenie objetosciowe netto: min. 435 |

Regulowany zakres temperatury: +5 °C

Wskaznik temperatury zewnetrzny: cyfrowy

System chtodzenia: dynamiczna

Rozmrazanie: automatyczna

Oswietlenie wewnetrzne stupek swietlny LED lewy

Szuflady: 0

Liczba poétek: 6 z tego regulowane: 5

Materiat bocznych $cian: Stal

Kolor: Biata

Materiat drzwi/pokrywy: szkto

Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierajgcym

Materiat pojemnika wewnetrznego Tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Materiat pétek, komora chtodnicza ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Samozamykajace sie drzwi tak

Kierunek otwierania drzwi zamiennie po prawej

Zmiana kierunku otwierania drzwi mozliwa samodzielnie

Uszczelka drzwi wymienna

Rolki: tak

Rodzaj rolek: Kétka samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym z przodu, kétka sztywne z tytu
Zamek elektroniczny, ze zdalnym sterowaniem

Kabel przytaczeniowy (dtugos¢): 3.000 mm

Wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ / szerokosc¢ / gtebokosé 1793 / 747 / 769 mm (+/-2%)
Ciezar (bez opakowania): min. 100 kg

Nosnos¢ pétki w komorze chtodniczej min. 60 kg

Szeroko$¢ uzytkowa pétek: 60 cm

Gtebokos¢ uzytkowa potek: 53,6 cm

Certyfikaty DIN 13277 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1

Ogodlne

Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajagcemu w petni sprawne i funkcjonalne urzadzenia
chtodnicze i ustawi je we wskazanych lokalizacjach, zgodnie z dyspozycjami Zamawiajacego.
Urzadzenia beda zgodne z powyzszym opisem oraz beda posiada¢ wszelkie wymagane prawem
certyfikaty oraz dopuszczenia. W szczegdlnosci beda posiadac oznaczenie CE. Wykonawca
przekaze dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan w terminie do 3 dni od dnia wezwania
g0 przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy zamawiane w pozycji 1 urzadzenia w terminie ustalonym z
przedstawicielem Zamawiajgcego, co najmniej 4 tygodni od dnia podpisania umowy, pozostate w
terminie do 22.02.2024r.

Warunki ptatnosci: przelew co najmniej 30 dni.

Termin ptatnosci nie moze by¢ wczesniejszy niz 5-04-2024 .

Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Gwarancja na urzgdzenia — minimum 36 miesiecy.




Czeséc¢ 2

L.p.

Nazwa asortymentu

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Chtodziarka typu
Whirlpool ADN 270 S lub
réwnowazna

Chtodziarka typu Whirlpool ADN 270 S lub réwnowazna spetniajgca warunki:
Wymiary bez elementéw wystajacych (wys. x szer. x gt.): 145 x 60 x 65 cm (-2%)
Kolor urzadzenia: srebrny

Kolor / materiat drzwi: srebrny

Sterowanie: mechaniczne

Zamienna strona zawiasow drzwi: tak

llos¢ termostatow: 1

llos$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: SN, ST

Klasa energetyczna: F

Roczne zuzycie energii: 131 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min. 254 |

Poziom hatasu: maks. 41 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Dodatkowe informacje: oswietlenie ledowe

Rozmrazanie w chtodziarce: automatyczny

Liczba poétek: 5

Mozliwos¢ regulacji wysokosci pétek: Tak

Chtodziarka typu Indesit
SI6 1 S lub réwnowazna

Chtodziarka typu Indesit SI6 1 S lub réwnowazna spetniajaca warunki:
Wymiary bez elementéw wystajgcych (wys. x szer. x gt.): 167 x 59,5 x 64,5 cm (+/-2%)
Kolor urzadzenia: srebrny

Kolor / materiat drzwi: srebrny

Kolor / materiat bokéw: srebrny

Sterowanie: mechaniczne

Zamienna strona zawiasow drzwi: tak

llo$¢ termostatéw: 1

llo$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: SN, T

Klasa energetyczna: F

Roczne zuzycie energii: 142 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min. 323 |

Poziom hatasu: maks. 40 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Rozmrazanie w chtodziarce: automatyczny

Liczba pétek: 5

Wyposazenie: 4 potki w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce
Bezpieczenstwo: poétki wykonane ze ,,szkta bezpiecznego”




Chtodziarko-zamrazarka
typu Amica FK299.2F lub
réwnowazna

Chtodziarko- zamrazarka typu Amica FK299.2F lub réwnowazna spetniajgca warunki:
Wymiary bez elementdw wystajgcych (wys. x szer. x gt.): 180 x 54,5 x 59 cm (+/-2%)
Kolor urzadzenia: stal nierdzewna + szary

Kolor / materiat drzwi: srebrny - stal nierdzewna inox
Kolor / materiat bokéw: szary

Potozenie zamrazarki: na dole

Bezszronowa (No Frost): petny No Frost

Sterowanie: elektroniczne

Zamienna strona zawiasow drzwi: tak

llo$¢ termostatéw: 1

llo$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: SN, ST

Zdolnos¢ przechowywania w razie awarii: 19 godz.
Klasa energetyczna: E

Roczne zuzycie energii: 219 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min. 180 |
Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki: min. 70 |

Poziom hatasu: maks. 41 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Dodatkowe informacje: oswietlenie ledowe
Rozmrazanie w chtodziarce: No Frost

Liczba poétek: 3

Komora $wiezosci: tak

Funkcja szybkiego chtodzenia: tak

Wyposazenie: 3 potki szklane, 1 pétka na butelki, 3 pétki w drzwiach, 1 szuflada swiezosci,
pojemnik na jajka, 1 szuflada na warzywa i owoce
Rozmrazanie w zamrazarce: No Frost

Liczba pojemnikow: 3

Wydajnos$¢ zamrazania: min. 3,5 kg/24h

Klasa zamrazarki: ****

Wyposazenie: 3 szuflady

Chtodziarka typu
Whirlpool SW8 AM2Y lub
réwnowazna

Chtodziarka typu Whirlpool SW8 AM2Y lub réwnowazna spetniajaca warunki:
Wymiary bez elementdw wystajgcych (wys. x szer. x gt.): 187,5 x 59,5 x 63 cm (+/-2%)
Kolor urzgdzenia: inox

Kolor / materiat drzwi: inox

Kolor / materiat bokéw: szary

Potozenie zamrazarki: brak

Sterowanie: elektroniczne

llos¢é termostatow: 1

llo$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: SN, T, ST

Klasa energetyczna: E

Roczne zuzycie energii: 118 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min. 364 |

Poziom hatasu: 38 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Wymuszona cyrkulacja powietrza: tak

Funkcje dodatkowe: funkcja "wakacje"

Dodatkowe informacje: wentylator, oswietlenie ledowe

Zastosowane technologie: kontrola parametréw Szdsty Zmyst lub o analogicznej funkcjonalnosci
Rozmrazanie w chtodziarce: automatyczny

Liczba potek: 6

Funkcja szybkiego chtodzenia: tak

Mozliwos¢ regulacji wysokosci potek: tak

Zastosowane technologie - chtodziarka: automatyczny dobér temperatury i wilgotnosci Fresh
Control lub o analogicznej funkcjonalnosci

Bezpieczenstwo: potki wykonane ze ,szkta bezpiecznego”, filtr antybakteryjny




Chtodziarka typu Amica
VKS15416W / FC1294.4
lub réwnowazna

Chtodziarka typu Amica VKS15416W / FC1294.4 lub réwnowazna spetniajgca warunki:
Wymiary bez elementdéw wystajgcych (wys. x szer. x gt.): 85 x 48 x 51,5 cm (+/-2%)
Kolor urzadzenia: biaty

Kolor / materiat drzwi: biaty

Kolor / materiat bokéw: biaty

Potozenie zamrazarki: brak

Bezszronowa (No Frost): brak

Sterowanie: mechaniczne

Zamienna strona zawiasow drzwi: tak

llos¢ termostatow: 1

llo$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: ST

Klasa energetyczna: F

Roczne zuzycie energii: 107 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min. 94 |

Poziom hatasu: 38 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Dodatkowe informacje: oswietlenie ledowe

Rozmrazanie w chtodziarce: automatyczny

Liczba poétek: 3

Komora $wiezosci: tak

Mozliwos¢ regulacji wysokosci potek: tak

Wyposazenie: 3 potki szklane, 1 szuflada, 3 potki w drzwiach
Bezpieczenstwo: potki wykonane ze ,szkta bezpiecznego”

Chtodziarko-zamrazarka
podblatowa typu Beko
TS190340N lub
réwnowazna

Chtodziarko-zamrazarka podblatowa typu Beko TS190340N lub réwnowazna spetniajgca warunki:

Wymiary bez elementéw wystajgcych (wys. x szer. x gt.): 81,8 x 47,5 x 50 cm (+/-2%)
Kolor urzgdzenia: biaty

Kolor / materiat drzwi: biaty

Kolor / materiat bokdw: biaty

Sterowanie: mechaniczne

Zamienna strona zawiasow drzwi: tak

llo$¢ termostatéw: 1

Ilo$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: T

Klasa energetyczna: E

Roczne zuzycie energii: 109 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min.73 |

Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki: min. 12 1

Poziom hatasu: 36 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Dodatkowe informacje: oswietlenie ledowe, komora niskich temperatur
Rozmrazanie w chtodziarce: reczny

Liczba poétek: 2

Mozliwos¢ regulacji wysokosci potek: tak

Wyposazenie: 2 p6tki szklane, 1 szuflada, 3 pétki w drzwiach, pojemnik na jajka

Chtodziarka typu MPM
MPM-131-CJ-18 lub
réwnowazna

Chtodziarka typu MPM MPM-131-CJ-18 lub réwnowazna spetniajaca warunki:
Wymiary bez elementéw wystajgcych (wys. x szer. x gt.): 85 x 55 x 58 cm (+/-2%)
Kolor urzgdzenia: inox

Kolor / materiat drzwi: inox

Kolor / materiat bokéw: szary

Potozenie zamrazarki: brak

Bezszronowa (No Frost): brak

Sterowanie: mechaniczne

Zamienna strona zawiasow drzwi: tak

llo$¢ termostatéw: 1

Ilo$¢ agregatow: 1

Klasa klimatyczna: N, ST

Klasa energetyczna: E

Roczne zuzycie energii: 90 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki: min. 127 |
Poziom hatasu: 39 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Rozmrazanie w chtodziarce: automatyczny
Liczba poétek: 3

Mozliwosc regulacji wysokosci pétek: tak
Wyposazenie: 3 potki szklane, 1 szuflada




10.

Ogodlne

Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajgcemu w petni sprawne i funkcjonalne urzadzenia
chtodnicze i ustawi je we wskazanych lokalizacjach, zgodnie z dyspozycjami Zamawiajacego.
Urzadzenia beda zgodne z powyzszym opisem oraz beda posiada¢ wszelkie wymagane prawem
certyfikaty oraz dopuszczenia. W szczegdlnosci bedg posiadac oznaczenie CE. Wykonawca
przekaze dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan w terminie do 3 dni od dnia wezwania
g0 przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy zamawiane urzadzenia w terminie do 22.03.2024r.

Warunki ptatnosci: przelew co najmniej 30 dni, termin ptatnosci nie moze by¢ wczesniejszy niz 5-
04-2024 .

Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Gwarancja na urzgdzenia — minimum 24 miesigce.




Czes$c¢ 3

L.p. Nazwa asortymentu Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Czajnik elektryczny spetniajacy warunki:
Pojemnos¢: 1,7 |
Moc czajnika: 2200 W
Wykonanie: stal nierdzewna

1 Czajnik elektryczny Typ grzatki: grzatka ptaska
Barwa: srebrno-czarny
Bezpieczenstwo: automatyczne wytaczenie po zdjeciu z podstawy, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, zabezpieczenie przed wiaczeniem bez wody, zabezpieczenie przed wygotowaniem
Wskaznik poziomu wody: tak
Funkcje : obrotowa podstawa
Ekspres do kawy typu Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW lub réwnowazny spetniajgcy warunki:
Typ ekspresu: automatyczny
Cisnienie: min. 19 baréw
Moc: min. 1500 W
Rodzaj kawy: ziarnista, mielona
System spieniajgcy mleko: zintegrowany
Mtynek: ceramiczny
Pojemnos¢ zbiornika na wode: min. 1,7 |
Pojemnos¢ zbiornika na kawe: min. 300 g
System grzewczy: sensoFlow
Sterowanie: ekran dotykowy
Wyswietlacz: wyswietlacz LCD
Pasujacy filtr: Brita Intenza (opcja)
Kolor: srebrno-czarny
Maksymalna wysokos$¢ naczynia: 14 cm
Regulacja wysokosci dyszy: tak
Wyciszony miynek: tak
Menu w jezyku polskim: tak
Wyjmowany pojemnik na wode: tak

Ekspres do kawy typu Dostepne napoje: Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White,
2. Siemens EQ.6 plus s500 goraca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko
3. TE655203RW lub Parzenie dwdch kaw jednoczesnie: tak
réwnowazny Parzenie dwdch kaw mlecznych jednoczesnie: tak

Funkcja Moja kawa: tak
Regulacja stopnia zmielenia kawy: tak
Regulacja ilosci zaparzanej kawy: tak
Regulacja mocy kawy: tak
Regulacja temperatury kawy: tak
Higiena i czyszczenie ekspresu: automatyczne czyszczenie uktadu mlecznego po kazdym parzeniu
kawy mlecznej, automatyczne ptukanie po kazdym wigczeniu, automatyczny program czyszczenia i
odkamieniania, czyszczenie uktadu mlecznego parg (Siemens autoMilk Clean), funkcja
odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie koniecznosci odkamieniania, ustawienie
twardosci wody, wyjmowany blok zaparzajacy
Funkcje dodatkowe: automatyczne wytgczenie, blokada przed dzieémi, cappuccino za jednym
dotknieciem, dostosowanie wielkosci napoju, dwie kawy mleczne za jednym dotknieciem, funkcja
oszczedzania energii, funkcja spieniania mleka, latte macchiato lub cappuccino za jednym
dotknieciem, mocna kawa bez goryczy, programowane wytgczanie ekspresu, wyswietlacz w
réznych jezykach
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) : 281 x 385 x 468 mm (+/-2%)
Waga z opakowaniem: 10,68 kg (+/-5%)
Wyposazenie: tyzeczka do kawy mielonej, pasek testowy do badania twardosci wody, instrukcja
obstugi w jezyku polskim, wezyk do mleka
Kuchenka mikrofalowa Amica AMGF20M1W lub réwnowazna spetniajacy warunki:
Pojemnosé: 20 |
Moc mikrofal: min. 800 W
Metoda otwierania drzwi: w bok - w lewg strone

y Kuchenka mikrofalowa iﬁ:f:}ogiizsvdyﬁ:; sie mikrofal: przestrzenny

5. Amica AMGF20M1W lub Srednica ptyty obrotowej: min. 24,5 cm

réwnowazna

Barwa: czarno-biaty

Opcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrazanie

Opcje dodatkowe: 5 poziomdéw mocy, rozmrazanie czasowe
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 45,2 x 26,2 x 35 cm (+/-5%)
Waga: 10,5 kg (+/-5%)




Ogodlne

Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajagcemu w petni sprawne i funkcjonalne urzadzenia AGD.
Miejscem dostawy jest magazyn NIKard.

Urzadzenia beda zgodne z powyzszym opisem oraz beda posiadac¢ wszelkie wymagane prawem
certyfikaty oraz dopuszczenia. W szczegdlnosci bedg posiadac oznaczenie CE. Wykonawca
przekaze dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan w terminie do 3 dni od dnia wezwania
g0 przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy zamawiane urzadzenia w terminie do 22.03.2024r.

Warunki ptatnosci: przelew co najmniej 30 dni, termin ptatnosci nie moze by¢ wczesniejszy niz 5-
04-2024 .

Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Gwarancja na urzgdzenia — minimum 24 miesiace.




Czeéc 4

L.p.

Nazwa asortymentu

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Telewizor typu Toshiba
65UV2363DG 65" LED 4K
lub réwnowazny wraz z
uchwytem nasciennym
Arkas LPA 2100T CZ lub

Telewizor typu Toshiba 65UV2363DG 65" LED 4K lub réwnowazny wraz z uchwytem nasciennym
typu Arkas LPA 2100T CZ lub réwnowaznym spetniajgce warunki:

Telewizor:

Ekran: 65" /164 cm

Format HD / Rozdzielczo$é: 4K UHD / 3840 x 2160

Czestotliwos$¢ odswiezania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Technologia i format HDR: tak / HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma)

Podswietlenie matrycy: Direct LED

Tuner: DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy

Technologie: ztacze HDMI 2.1, Kontrast dynamiczny: tak, Jasno$¢ ekranu: 300 cd/m2
Dodatkowe opcje obrazu: Digital Noise Reduction, skalowanie obrazu do jakosci 4K UHD , TRU
Micro Dimming, TRU Resolution

Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: nie / nie, Smart TV: tak, System Smart: VIDAA, Wi-Fi: tak,
Inna komunikacja: DLNA, Miracast

Przegladarka internetowa: tak, Nagrywanie na USB: tak

HbbTV: tak

Funkcje Smart TV: VIDAA App Store, VIDAA Free

Widzety Smart TV: YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Rakuten TV, Canal Plus
Online.

System i moc gtosnikdw: system 2.0 /2 x 12 W

Regulacja tondw: nie, Korektor dZwieku: tak

Dodatkowe opcje dzwieku: Dolby Audio

Menu w jezyku polskim: tak, Telegazeta: tak

Dodatkowe opcje: procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjecia, muzyka, film, Digital EPG, PVR -
nagrywanie USB, mozliwo$¢ sterowania za pomocg smartfona i tabletu

rownowaznym Obstugiwane pliki wideo:.mpg, .mpeg, .dat, ..mkv, .mp4, .mov,.avi; Audio: .mp3, .wma; Zdjecia:
.jpg, .jpeg
Liczba ztgczy HDMI: 3, llos¢ ztaczy USB: 2, Ztacze EURO: nie, Czytnik kart pamieci: nie, Ztacze
Ethernet (LAN): tak, Wejscie komponentowe: nie, Ztgcze VGA: nie, Cyfrowe wyjscie optyczne: tak,
Cyfrowe wyjscie koaksjalne: nie, Ztgcze Cl (Common Interface): 1, Wyjscie stuchawkowe: tak
Kolor obudowy: czarny
Mozliwo$¢ montazu na $cianie: tak / VESA 400x200 mm,VESA 400x300 mm lub VESA 400x400 mm
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gt.): 145,3 x 83,6 x 8,3 cm (+/-5%)
Klasa energetyczna SDR: E
Zuzycie energii SDR: maks. 85 kWh/1000h Klasa energetyczna HDR: G
Zuzycie energii HDR: maks. 145 kWh/1000h Zuzycie energii w trybie czuwania: maks. 0,5 W
Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz
Wyposazenie: pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa.
Uchwyt:
Rekomendowana wielkos¢ ekranu: 60 - 100 cali
Maksymalna waga ekranu: min. 100 kg
Standard VESA: 200x200 mm, 200x300 mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x300
mm, 400x400 mm
Regulowanie w poziomie: +/-45 stopni, Regulowanie w pionie: +5 /-15 stopni, Maksymalna
odlegtos¢ od Sciany/sufitu: 625 mm, Minimalna odlegtos¢ od sciany/sufitu: 75 mm
Barwa: czarny
Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajagcemu w petni sprawne i funkcjonalne urzadzenie.
Miejscem dostawy jest magazyn NiKard.
Urzadzenie bedzie zgodne z powyzszym opisem oraz beda posiadaé wszelkie wymagane prawem
certyfikaty oraz dopuszczenia. W szczegdlnosci beda posiada¢ oznaczenie CE. Wykonawca
przekaze dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan w terminie do 3 dni od dnia wezwania

Ogodlne g0 przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy zamawiane urzadzenie w terminie do 22.03.2024r.

Warunki ptatnosci: przelew co najmniej 30 dni, termin ptatnosci nie moze byé wczesniejszy niz 5-
04-2024 .

Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Gwarancja na urzgdzenia — minimum 24 miesiace.




Czesc 5

L.p.

Nazwa asortymentu

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia

Zmywarka typu Amica
DFM61E6¢SEU lub
réwnowazna

Zmywarka typu Amica DFM61E6qSEU lub rownowazna spetniajgca warunki:
Wymiary bez elementéw wystajacych (SXWxG): 59,8 x 84,5 x 60 cm (+/-2%) Maksymalna
szeroko$é: 600mm, wysokosé: 845mm

Panel sterowania: zewnetrzny (odkryty)

Kolor: srebrny

Sterowanie: elektroniczne

Wyswietlacz: tak

Wskaznik braku soli: tak

Wskaznik braku nabtyszczacza: tak

System mycia sztuécdw: koszyk na sztucce, taca na sztuéce

Mozliwos¢ zabudowy pod blatem: tak

Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna

Silnik inverterowy: tak

Podtfaczenie do cieptej wody: tak

Dtugos¢ weza doptywowego: min. 150 cm

Dtugos¢ weza odptywowego: min. 140 cm

Gorny kosz: regulacja wysokosci kosza Lift-Up, pétki na filizanki, taca na sztuéce, Dolny kosz:
sktadane kolce

Klasa energetyczna: E

Pojemnos¢: 12 kpl.

Zuzycie pradu (100 cykli): maks. 92 kWh

Zuzycie energii w cyklu : maks, 0,9 kWh

Zuzycie wody - cykl: maks. 11 litréw

Czas trwania programu eco: maks. 3:40

Zuzycie energii w trybie czuwania: maks. 0,49 W

Poziom hatasu: maks. 49 dB

Klasa poziomu hatasu: C

Klasa efektywnosci zmywania: A

Liczba programow: 6

Rodzaje programdéw zmywania : delikatny, ekonomiczny (eco), intensywny, optymalny, program
"godzinny", szybki

Temperatury zmywania: 45, 50, 55, 60, 65

Opodznienie rozpoczecia pracy: tak

Zatadunek czesciowy : tak

Informacja o pracy zmywarki: sygnat dzwiekowy

Dodatkowe informacje: filtr antybakteryjny, automatyka zmywania
Zastosowane technologie: suszenie

Zabezpieczenie przed zalaniem: wewnetrzne

Inne zabezpieczenia: blokada dostepu do panelu sterowania

Ogodlne

Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajagcemu w petni sprawne i funkcjonalne urzadzenia AGD.
Miejscem dostawy jest magazyn NIKard.

Urzadzenia beda zgodne z powyzszym opisem oraz beda posiadac¢ wszelkie wymagane prawem
certyfikaty oraz dopuszczenia. W szczegdlnosci bedg posiadac oznaczenie CE. Wykonawca
przekaze dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan w terminie do 3 dni od dnia wezwania
g0 przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy zamawiane urzadzenia w terminie do 22.03.2024r.

Warunki ptatnosci: przelew co najmniej 30 dni, termin ptatnosci nie moze by¢ wczesniejszy niz 5-
04-2024 .

Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Gwarancja na urzgdzenia — minimum 24 miesigce.
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L.p.

Nazwa asortymentu

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Wdzek serwisowy typu
Vermop Shopster Pre-
Wash Il lub réwnowazny

Wdzek serwisowy typu Vermop Shopster Pre-Wash Il lub réwnowazny spetniajgcy warunki:
Wymiary: 73 x 50 x 95 cm (+/-5%)

Czesc sktadowe:

1 x Podstawa wodzka Shopster, 3 maszty, 4 kétka 75 mm z 2 hamulcami i z6ttymi odbojnikami, 1 x
Rama z6tta, 2 x 35 | z pokrywa i uchwytami do prowadzenia wézka, z6tte

1 x Uchwyt do planu pracy, 1 x Obudowa 3-cze$ciowa, zétta, 1 x Pojemnik 20 |, antracytowy, do
zawieszania, 1 x Szafka podwdjna, zamykana, 1 x Pojemnik 20 |, zaktadany z tytu, antracytowy, 1 x
Pétka, 2 x Pojemnik na pétke 20 |, instalowany z przodu, do zawieszania, 1 x Wktad do pojemnika
zamykanego, niebieskie, 1 x Wktad do pojemnika zamykanego, czerwone, 1 x Wktad do pojemnika
zamykanego, z6tty, 1 x Uchwyt na kij 20 — 28 mm, boczny z 2 hakami, 1 x Podstawka pod mop
Dodatkowo: pokrywa z uchwytem do prowadzenia wdzka shopster

Ogodlne

Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajgcemu w petni sprawne i funkcjonalne wézki. Miejscem
dostawy jest magazyn NIKard.

Wzki beda zgodne z powyzszym opisem oraz bedg posiadac¢ wszelkie wymagane prawem
certyfikaty oraz dopuszczenia. Wykonawca przekaze dokumenty potwierdzajace spetnianie
wymagan w terminie do 3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy zamawiane urzadzenia w terminie do 22.03.2024r.

Warunki ptatnosci: przelew co najmniej 30 dni, termin pfatnosci nie moze by¢ wczesniejszy niz 5-
04-2024 .

Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Gwarancja— minimum 24 miesigce.




