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SPIS TRESCI



1. Wstep
Cel pomiarow:

Celem pomiardw jest dobor uktadu do kompensacji mocy biernej w celu redukcji optat
za energie bierng

Data przeprowadzenia pomiaréw:

Pl_mkt Od Do Analizator
pomiarowy
09.04.2024 15.04.2024
TR1 16:53 15:17 Vega 76

Osoby uczestniczace przy sporzadzaniu protokotu i pomiarach:

e mgr. inz. Piotr Matera — nr uprawnien E1/686/4002/23, D1/686/4003/23
e technik elektryk Piotr Kobiela — nr uprawnien E1/1/680/2022; D1/2/680/2022

Metody pomiaru i obliczania parametrow:

e Urms/Irms - wartos¢ srednia wszystkich 10-milisekundowych prébek
zebranych w trakcie zadanego okresu usredniania (15 sekund)

e THD - wspétczynnik THD obliczany jest na 200-milisekundowym przedziale
usredniania zgodnie z formutg wskazang w normie IEC61000-4-7.

e THDU - catkowity wspotczynnik znieksztatcen napiecia w % obliczany wedtug
Wwzoru:

_VEal, UR

THD, = =1
1

e THDI — catkowity wspotczynnik znieksztatcen prgdu w % obliczany wedtug

WZOru:
/240 U2

THD, = ~="=2—+
1



2. WYNIKI POMIAROW

2.1 Napiecie skuteczne srednie
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Wykres 1. Napiecie skuteczne srednie

2.2 Prady skuteczne
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Wykres 2. Prady skuteczne $rednie
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2.3

Moc czynna
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Wykres 3. Moc czynna
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Wykres 4. Moc czynna w fazach
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2.4 Moc bierna
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Wykres 6. Moc bierna pojemnosciowa w fazach



2.5 Harmoniczne w napieciu (THDU)
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Wykres 7. THDU

2.6 Harmoniczne w pradzie (THDI)
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Wykres 8. THDI (A)
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3. Dobér urzadzenia

W obiekcie wystepuje zuzycie energii biernej pojemnosciowej i indukcyjne;.
Wspodtczynnik tg(fi) w skali miesigca nie jest przekraczany. Energia bierna
pojemnosciowa rozliczana jest za kazdg kilowarogodzine. W celu kompensacji mocy
biernej nalezy zastosowa¢ kompensator aktywny o minimalnej mocy 30 kvar lub
baterie dtawikdw kompensacyjnych o mocy 30 kvar.

Podczas pomiarow nie zarejestrowano przekroczenia parametrow jakosciowych
napiecia.

Ze wzgledu na planowang rozbudowe zaleca sie zastosowanie kompensatora ASVG
0 mocy 50 kvar.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ kablem YKXS 5x35 oraz zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi o pradzie 63 A w charakterystyce gG. Do pomiaru nalezy
zastosowacé przekladniki o pradzie pierwotnym 200 A co najmniej w kl. 1.
Przektadniki zainstalowaé za wytacznikiem giownym.
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