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Dotyczy: zapytanie Dostawa : Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips 

 

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 
ul. Alpejska 42 , 04-628 Warszawa, informuje , że w postępowaniu prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego pn: Dostawa :akcesoria zużywalne do 
kardiomonitorów Philips , zamieszczonym w dniu 06.06.2023  na stronie 
internetowej www.ikard.pl, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści 
zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. Zamawiający 

informuje, iż treść pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od 
Wykonawców 

 

Pytanie: 

poz. 5. Prosimy o dopuszczenie mankietów przeznaczonych do dezynfekcji 

powierzchniowej środkami dezynfekcyjnymi. 

 

Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze 27.0-35,0 cm (±1cm), o konstrukcji 

składającej się z wytrzymałego niezawierającego lateksu worka i miękkiej 

wodoodpornej powłoki odpornej na zaplamienia i nie przyjmującej zapachów, którą 

można z łatwością oczyszczać i odkażać. Mankiet wyposażony w  męskie złącze 

bagnetowe. Mankiet z jednym przewodem odprowadzającym. Mankiet  

przeznaczony do sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu (EtO). 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ze względów epidemiologicznych wymaga mankietów wielorazowych, 

które można z łatwością oczyszczać i odkażać środkami do dezynfekcji 

powierzchniowej jak również przeznaczonych do sterylizacji gazowej tlenkiem 

etylenu (EtO). 

 

Pytanie 1: dotyczy pozycji 1 i 3 

Bardzo proszę o doprecyzowanie - czy Zamawiającemu chodziło o kodowanie 

kolorystyczne kabli  charakterystyczne dla regionu Europy, a więc IEC ? 

Opis 

Przewód EKG wielorazowy ekranowany 3 odprowadzeniowy, o złączu 12-pinowym, 

długość 2,7m (±0,05m);  do wszystkich kardiomonitorów firmy Philips (IntelliVue, 

Efficia, Goldway). Przewód oznakowany zgodnie z normą AAMI i IEC. 

Przewód EKG wielorazowy ekranowany 5 odprowadzeniowy, o złączu 12-pinowym, 
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długość 2,7m (±0,05m);  do wszystkich kardiomonitorów firmy Philips (IntelliVue, 

Efficia, Goldway). Przewód oznakowany zgodnie z normą AAMI i IEC. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje wymóg w pozycji 1 i 3 i zmieniając zapis wymogu na: 

Kabel zbiorczy EKG wielorazowy ekranowany 3 odprowadzeniowy, o złączu 

12-pinowym, długość 2,7m (±0,1m); pasujący do wszystkich kardiomonitorów firmy 

Philips (IntelliVue, Efficia, Goldway). Przewód oznakowany zgodnie z normą IEC. 

Kabel zbiorczy pasujący do posiadanych zestawów kabli 3 odprowadzeniowych o 

symbolu M1672A. 

Kabel zbiorczy EKG wielorazowy ekranowany 5 odprowadzeniowy, o złączu 

12-pinowym, długość 2,7m (±0,1m); pasujący do wszystkich kardiomonitorów firmy 

Philips (IntelliVue, Efficia, Goldway). Przewód oznakowany zgodnie z normą IEC. 

Kabel zbiorczy pasujący do posiadanych zestawów kabli 5 odprowadzeniowych o 

symbolu M1971A. 

 

 

Pytanie 2: dotyczy pozycji 4 

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe, 5-cio odprowadzeniowe kable EKG o 

długości: 1/1,6m ? Kable 5-cio odprowadzeniowe najczęściej posiadają 2 odnogi 

dłuższe dla komfortu pacjenta i prewencji artefaktów.  

Zestaw kabli 5 odprowadzeniowy o długości 1m: oznakowany zgodnie z normą IEC, 

złącze od strony przewodu głównego EKG jaki i zestaw kabli na całej długości, na 

końcu każdego odprowadzenia „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do wyżej 

wymienionego Przewodu EKG 5 odprowadzeniowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje wymóg i zmienia zapis wymogu na: 

Zestaw kabli wielorazowy 5 (3+2) odprowadzeniowy o długości 1m (±0,1m) – 

zestaw odprowadzeń przedsercowych 1,6m (±0,1m) – zestaw odprowadzeń 

kończynowych: oznakowanie zgodne z normą IEC dotyczy zarówno złącza od strony 

przewodu głównego EKG jaki i kabli odprowadzenia pacjenta . Na końcu każdego 

odprowadzenia „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do przewodu EKG 5 

odprowadzeniowego o symbolu M1668A 

 

Pytanie 3: dotyczy pozycji 1-7 

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga oryginalnych 

akcesoriów lub pozytywnej rekomendacji producenta posiadanych kardiomonitorów 

co do zaproponowanych zamienników? Jednocześnie nadmieniamy, że tylko 

oryginalne akcesoria są w pełni kompatybilne ze sprzętem,  w związku z czym, dają 

pewność rzetelności odczytów parametrów życiowych i stanu faktycznego pacjenta.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga akcesoriów kompatybilnych ze sprzętem, dających pewny i 

rzetelny odczyt parametrów życiowych i stanu faktycznego pacjenta. 

 

 

 



Pytanie 1 Pozycja 2 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 

numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego zestawu kabli. 

  

Zestaw kabli 3 odprowadzeniowy o długości 1m: oznakowany zgodnie z normą 

IEC, złącze od strony przewodu głównego EKG jaki i zestaw kabli na całej długości, 

na końcu każdego odprowadzenia „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do wyżej 

wymienionego Przewodu EKG 3 odprowadzeniowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający obecnie używa zestawu kabli o nr REF M1672A i doprecyzowuje 

wymóg na: 

Zestaw kabli wielorazowy 3 odprowadzeniowy o długości 1m (±0,1m): 

oznakowanie zgodne z normą IEC dotyczy zarówno złącza od strony przewodu 

głównego EKG jaki i zestawu kabli od strony pacjenta. Na końcu każdego 

odprowadzenia oznakowany „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do posiadanych 

przewodów EKG 3 odprowadzeniowych o symbolu M1669A 

 

Pytanie 2 Pozycja 2 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 

informacji czy wtyk odporowadzeń i piny są w jednej linii? 

Zestaw kabli 3 odprowadzeniowy o długości 1m: oznakowany zgodnie z normą 

IEC, złącze od strony przewodu głównego EKG jaki i zestaw kabli na całej długości, 

na końcu każdego odprowadzenia „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do wyżej 

wymienionego Przewodu EKG 3 odprowadzeniowego. 

 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wtyku odprowadzeń kompatybilnego z kablem zbiorczym 

EKG wielorazowym ekranowanym 3 odprowadzeniowy o nr REF M1669A. 

Pytanie 3 Pozycja 5 

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 25-35 cm ? 

Reszta bez zmian. 

Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze 27.0-35,0 cm (±1cm), o konstrukcji 

składającej się z wytrzymałego niezawierającego lateksu worka i miękkiej 

wodoodpornej powłoki odpornej na zaplamienia i nie przyjmującej zapachów, którą 

można z łatwością oczyszczać i odkażać. Mankiet wyposażony w  męskie złącze 

bagnetowe. Mankiet z jednym przewodem odprowadzającym. Mankiet  

przeznaczony do sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu (EtO). 

 

 



 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i jednocześnie zmienia zapis wymagań na: 

 

Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze 26.0-35,0 cm (±1cm), o konstrukcji 

składającej się z wytrzymałego niezawierającego lateksu worka i miękkiej 

wodoodpornej powłoki odpornej na zaplamienia i nie przyjmującej zapachów, 

którą można z łatwością oczyszczać i odkażać. Mankiet wyposażony w męskie 

złącze bagnetowe. Mankiet z jednym przewodem odprowadzającym. Mankiet 

przeznaczony do sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu (EtO). 
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