
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wymagania techniczne – warunki graniczne dla cieplarki laboratoryjnej 

Cieplarka mała 

 

Urządzenie – cieplarka 1 sztuka,  fabrycznie nowa 

Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 

 

Dane techniczne urządzenia: 

 

Pojemność: 75±5l 

Obieg powietrza: grawitacyjny. 

Nastawa temperatury: co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do 

minimum +50oC. 

Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ±0.10C 

Regulacja temperatury maksymalnie co ±0.10C. 

Wymiary aparatu: szer.600±20mm x wys.650 ±20mm x głęb.500mm±20mm. 

Wymiary komory: szer.350 ±20mm x wys.500 ±20mm x głęb.400mm±20mm. 

Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 99 godzin 59 min lub praca ciągła. 

Możliwość zapamiętania min. 1 programu czasowo-temperaturowego. 

Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy. 

Automatyczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu 

pracy. 

Komora z blachy nierdzewnej. 

2 półki z nierdzewnej blachy perforowanej lub nierdzewnego drutu. 

Obudowa z blachy stalowej opcjonalnie lakierowanej proszkowo. 

Kominki wentylacyjne. 

 

Zasilanie 230V 50 Hz 

Pobór mocy nie większy niż 750W 

Waga urządzenia 45±5kg 

 

Wymagana instalacja/uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu. 

Podać nazwę i kontakt z przedstawicielem wykonującym czynności serwisowe. 

Przeglądy okresowe w terminach wymaganych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu 

sprawności– wykonywane w okresie gwarancji – podać częstotliwość. 

Gwarancja 24 miesiące. 

 


