
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wymagania techniczne – warunki graniczne dla inkubatora CO2 

Inkubator 

 

Urządzenie – inkubator CO2 1 sztuka, fabrycznie nowa 

Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 

 

Dane techniczne urządzenia: 

 

Zakres temp.: od + 50C powyżej temp  otoczenia do  +50 0C 

Pojemność: 165±5l 

Kontrola C02 : od 0.5% do 20 % +/- 0.5% , czujnik stężenia CO2 

Wilgotność: na stałym poziomie 95% ±5% 

Sterownik mikroprocesorowy z tekstowym wyświetlaczem do rejestracji parametrów pracy i 

transferu danych na pamięć USB. 

Inkubator wyposażony w dodatkowe drzwi szklane wewnątrz szt. 1. 

Wnętrze i półki wykonane z bakteriobójczego stopu stali nierdzewnej z miedzią. 

Półki perforowane – min. 3 szt. 

System monitorujący główne funkcje i parametry urządzenia (odchylenia temperatury, stężenia CO2, 

otwarcia drzwi) - zapis stanów alarmowych. 

Dwustopniowy reduktor do butli z dwutlenkiem węgla dedykowany do urządzenia.  

System sterylizacji lampą UV odkażającą krążące powietrze nie uszkadzając prowadzonych hodowli 

mikrobiologicznych. 

Wymiary aparatu: szer.600±30mm x gł.700±30mm x wys. 900±30 mm 

Wymiary komory: szer.500±30 mm x głęb.500±30 mm x wys. 650±30 mm 

 

Zasilanie 230V 50Hz 

Waga urządzenia 90kg ± 2kg 

 

Wymagana instalacja/uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu. 

Podać nazwę i kontakt z przedstawicielem wykonującym czynności serwisowe. 

Przeglądy okresowe w terminach wymaganych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu 

sprawności – wykonywane w okresie gwarancji – podać częstotliwość.  

Gwarancja 24 miesiące. 

 


